　波動測定器ＭＲＡ測定リストの通り､酸化還元反応バイオ酵素触媒､プラズマ･半導体振動波動共鳴による､高次元エネルギーにより､常温素粒子原子転換が測定されました。別表の酸化市販ベニヤより非共鳴波動として測定検出された､ダイオキシンや臭素毒等のﾏｲﾅｽ-1波動が抗酸化工法により常温素粒子原子転換･酸化還元されﾌﾟﾗｽ+1エネルギーとして振動共鳴波動情報が測定検出されました。

　ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾒﾃﾞｲｽﾝ　 ＭＲＡ波動相談測定　リスト フタガミ波動友の会
	　　ﾊﾞｲｵ酵素抗酸化溶液活用抗酸化工法
	顧客番号
	    回

	氏名　バイオ　酵　素
	相談日　平成　１６年　５月２５日
	

	住所　
	生年月日/大・昭・平　　　年　　月　　日

	Tel　　　　　　　　　　　　Fax
	男・女　　未婚・既婚   （子供　　　人）

	ｺｰｽ
	職業

	相談したい内容　バイオ酵素触媒､プラズマ･半導体波動共鳴､＜エネルギー/質量､変換＞

	　が常温素粒子原子転換が行われ酸化還元反応事象となる。


「測定基本ｺｰﾄﾞ」
	バイオ酵素           波動      （2　）
	半導体           波動      （2　
	水素           波動      （2　
	炭素           波動      （2　
	プラズマ          波動     （2　

	           
	必須ｱﾐﾉ酸　ﾊﾞﾘﾝ他9種  波動(2　
	チミン･核酸DNA  波動（2　
	26次元･ｺｰｻﾞﾙ体           波動      （2　
	ｴﾈﾙｷﾞｰ(高次元)波動　　　(2         　


	　　測定基本コード「バイオ酵素ﾌﾟﾗｽ+2」に最初に半導体ﾌﾟﾗｽ+2が波動共鳴し順次

	　水素､炭素､プラズマが共鳴。更に遺伝情報波動アミノ酸とチミンが共鳴して２６次元

	　コーザル体の共鳴が検出されました｡高次元エネルギー経絡波動プログラムを基本に

	　波動測定器ＭＲＡを用いて､バイオ酵素触媒､プラズマ･半導体共鳴エネルギー/質量と

	　して常温素粒子原子転換され､1．表の通りゼロ0とマイナス-1が抗酸化工法でプラスと

	　測定検出された。大腸菌の酵素が乳糖を水素と炭酸ガス(屁)に分解され血液となり脳

	　(半導体)･プラズマと共鳴､エネルギーとして変換されるのも同じ。


　波動測定器ＭＲＡを用いて抗酸化工法の酸性度波動(抗酸化力)が従来から使用されている備長炭の倍以上測定され且つシツクハウス対策として実績効果も有りますので、バイオ酵素触媒､プラズマ･半導体との振動波動共鳴エネルギーが常温素粒子原子転換され､酸化還元反応事象を高次元エネルギー経絡波動プログラムを用いて測定検出した。　

　バイオ酵素の触媒による酸性度波動(抗酸化力)がダイオキシンや悪臭(臭素毒)を消去､

シックハウス解消の効果が国の定めた測定方法ではクリアー実績が有ります。しかしバイオ酵素触媒についての計測技術は現在では原因物質や根源的なメカニズムの解明に至っておらず､現代科学では検出不能と云われている。

　現代科学･化学･医学界で解明解決不可能と云われる事柄を､最新の波動科学や波動医学（Vibrational　Medicine）は情報時代の今､Newton力学から量子力学へ､物質とエネルギーの変換･情報とエネルギーの変換､共鳴磁場の理論として与えられた高次元エネルギー経絡波動プログラムの測定技術により､＜エネルギー/質量＞として常温原子転換共鳴振動波動を測定可能とした。

